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OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego - kat. Xlll
ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41, dz. nr 11031119
j. ew. miasto Jastrowie 303 102_4, obreb Jastrowie 0001
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu

spotka z graniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
64 — 915 Jastrowie_Ul. Poznanska 9

DANE OBIEKTU istniejace
Powierzchnia zabudowy 148,40 m?
Kubatura 853,50 m*

PROJEKTANT

Jastrowie, luty 2018 .
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ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41, dz. nr 1103 1119
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spotka z graniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg
64 — 915 Jastrowie_Ul. Poznanska 9

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO O. 1. INZ.
UZGODNIENIE Z KONSERWATOREM ZABYTKOW

CZESC OPISOWA DO ISTN. ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. MAPA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT

RYSUNEK ELEWACJI
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0l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego - kat. Xl
ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41, dz. nr 1103 1119

j. ew. miasto Jastrowie 303 102_4, obreb Jastrowie 0001
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu

spétka z graniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg
64 — 915 Jastrowie_UIl. Poznanska 9

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT,

CZESLAW SYSKA
upr. konstr. bud. nr 359/80

Jastrowie, luty 2018r.



] CZESC OPISOWA T
DO ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS ZAWIERA

Przedmiot opracowania
Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Odprowadzenie wod opadowych i zagospodarowanie $mieci
Przeciwpozarowe zabezpieczenie w wodg.
Zestawienie powierzchni dziatki
Ochrona konserwatorska
8. WPLYW NA SRODOWISKO
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1) Przedmiotem inwestycji jest remont budy‘nku mieszkalnego wielorodzinnego.

NoahsON=

Remont bedzie polegat na:

wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych

bez Sciany zlokalizowanej przy granicy dziatki nr 1105 (zachodniej)
malowanie wg kolorystyki podanej na rysunku elewacii.

Wymianie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej na pokrycie
z blachy dachéwkowej w kolorze ceglastym.

e wymiane istniejgcego pokrycia z papy na pokrycie z papy
termozgrzewalnej

2) Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w artykut 34 ustep 3 pkt 5 ustawy
prawo budowlane obejmuje: dziatki nr 1103 i 1 119 potozone w Jastrowiu, do ktérej

inwestor posiada tytut prawny. Stwierdza sie, ze realizacja inwestycji nie narusza
norm, prawa i przepisow techniczno-budowlanych w tym minimalnych odlegtosci
budynkéw od siebie czy tez nastonecznienia - nie powoduje negatywnego
oddziatywania na $rodowisko — dziatki sgsiednie.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka budowlana na ktérej usytuowany jest przedmiotowy obiekt posiada
nr ew. nr 1103 i znajduje sie w Jastrowiu przy ul. Konopnickiej 41.

Y TOW

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie miejsce to

oznaczone jest ,6MN55” — obejmujgce tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
Istniejaca zabudowa to:

e budynek mieszkalny podiegajacy opracowaniu

e budynek gospodarczy

e wijazd na dziatke



e przylacze energetyczne
o przytagcza wody, kanalizacji sanitamej, gazu z sieci miejskiej
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — nie dotyczy
Smieci - skladowane sg w $mietniku usytuowanym na dziatce inwestora, wody
opadowe odprowadzane na grunt
5. PRZECIWPOZAROWE ZABEZPIECZENIE W WODE.
Z hydrantéw znajdujgcych si¢ w pasie drogowym.
. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI — nie dotyczy
T WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obiekt znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej
8.  WPLYW NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

PROJEKTANT

CZESLAW SYS
upr. konstr. bud. nr 359/80

Jastrowie, luty 2018 .
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Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dane wyjsciowe
11. OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
12 ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41, dz. nr 1103i 1119

Dane liczbowe

e kubatura budynku 853,50 m*
e wysoko$¢ maksymalna 7,00 m
Dane technologiczne — technologia tradycyjna

Przedmiot opracowania - remont budynku

1) Przedmiotem opracowania jest remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.
Remont bedzie polegat na:

wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych

bez §ciany zlokalizowanej przy granicy dziatki nr 1105 (zachodniej)
malowanie wg kolorystyki podanej na rysunku elewacji.

Wymianie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej na pokrycie
z blachy dachowkowej w kolorze ceglastym.

e wymiane istniejgcego pokrycia z papy na pokrycie z papy
termozgrzewalnej

Dane ogéine budynku

Budynek mieszkalny z dwoma kondygnacjami naziemnymi w tym poddasze
uzytkowe, czesciowo niepopiwniczony.

Dach wysoki krokwiowy pokryty dachéwka zaktadkowa.

Sciany z cegly ceramicznej, stropy drewniane, nad piwnicg strop klajna.

Wiek budynku okresla sie na okoto 100 lat.

- fundamenty wykonane z kamienia na zaprawie cementowej

- $§ciany - mur pruski

- strop na belkach drewnianych

- nadproza — murowane ceglane

- dach — konstrukcja krokwiowa, pokryty dachowka zaktadkowa.

Stan techniczny budynku ocenia si¢ jako dostateczny — obiekt nadaje si¢ do

remontu.

Opis robét do wykonania

6.01. ROBOTY DACHOWE
6.1. Wymiana pokrycia dachowego
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Projektuje sie rozebranie istniejgcego pokrycia z dachéwki i potozenie nowégo
z blachy dachéwkowej w kolorze ceglastym. ‘
Pokrycie papowe projektuje sig rozebrac i pokry¢ dwoma warstwami papy
termozgrzewainej.

Po zdjeciu pokrycia dachéwkowego, tacenia, opierzen i orynnowania - nalezy:

- elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybicznymi i
ogniochronnymi do granicy trudnopalnosci.

- wykona¢ obrobki i orynnowanie

- wykonaé izolacje z folii paroprzepuszczainej

- wykonac tacenie na kontrtatach

- wykonacé pokrycie dachowkg

6.2. Wymiana orynnowania dachu

Projektuje sie¢ wymiane istniejacych rynien i rur spustowych odprowadzajgcych wody
opadowe z potaci dachowych. W miejsce istniejgcych nalezy wykonac¢ nowe rynny
stalowe z blachy powlekanej o $rednicy rynien istniejacych tj. @150 oraz rury
spustowe @120.

6.4. barierki Sniegowe

Z uwagi na istnienie stromych i jednoczesénie stosunkowo wysokich potaci dachowych
istnieje zagrozenie osuwania si¢ mas $nieznych z dachéw pod ich wiasnym
ciezarem.

Wobec projektowanego zakresu robét remontowych projektuje sie nad rynnami
pokrycia z dachéwek zamontowanie metalowych drabinek (ptotki) przeciws$nieznych.
6.5. Zabiegi impregnacyjne elementéw drewnianych

Kazdy element wiezby oczysci¢ szczotkami stalowymi, a powierzchnig odpyli¢

i doprowadzi¢ do stanu powietrzno-suchego.

Elementy wiezby dachowej zaleca sig zabezpieczy¢ srodkiem jednoczesnie
grzybobéjczym, owadobdjczym i ogniochronnym — tj. FOBOS-em M-2F.

Zabiegom impregnacyjnym przy uzyciu wskazanych srodkéw poddawac zaréwno
elementy istniejace jak i rowniez nowe.

Istotna przy prowadzeniu zabiegow jest takze pora roku, bowiem nasycanie
preparatami owadobojczymi przeprowadza sie w dni pogodne — najczesciej wigc od
maja do sierpnia. Nalezy zatem przed przystgpieniem do prac ustali¢ czy technologia
srodkéw zezwala na prowadzenie zabiegéw w warunkach chtodniejszej aury.

6.6 Kominy

Kominy powyzej potaci dachowej przemurowac z cegly klinkierowej koloru
naturalnego, a w czesci poddasza zniszczone elementy przemurowac - cato$¢
otynkowac i pomalowac wapnem.

6.2. WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH
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Przed przystapieniem do prac terrmomodernizacyjnych powinny zosta¢ wykonane
nastepujgce dodatkowe prace (objete tematem zZlecenia):

1. skucie miejsc odpadajacych tynkow zewnetrznych

2. uzupetnienie miejsc odpadajacych tynkéw zewnetrznych

6.2.0 Docieplenie $cian zewnetrznych.

- DOCIEPLENIE WRAZ Z UZYSKANYM WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA
W celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego obowigzujgcymi wymaganiami

w zakresie ochrony ciepinej budynkéw projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych
z cegly ceramicznej. Ocieplenie stanowi styropian gr. 17 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepfa |I= 0,040 W/(m K.

Roboty towarzyszace dla termomodernizacji:

Charakterystyka stanu projektowanego

6.2.1 Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy zdemontowac wszystkie
elementy przytwierdzone do $cian zewnetrznych. Istniejace okablowanie biegnace na
$cianach przetozy¢ do rurek winidurowych lub PCW. Wyku¢ ze $ciany puszki, tablice
i inny osprzet wysunaé na grubos¢ projektowanej warstwy styropianu. Przed
przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ no$nos¢ podioza
wszystkich ocieplanych scian, nalezy usunaé odspajajacy sig tynk. Podioze
zagruntowaé srodkiem zwigkszajacym przyczepnos¢.

6.2.2. Docieplenie $cian zewnetrznych:

e $ciany - styropian gr 17 cm

e oScieza - styropian gr. 3 cm

— warstwa styropianu frezowanego w Bezspoinowym Systemie Ocieplen. ( Po
ociepleniu Uk éciany = 0,228 W/(m?K). Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢
styropianem gr. 15 cm o wspétczynniku 0,040 W/m2K.

Przed przyklejeniem plyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas diuzszy
niz 7 dni; pozétkte powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem
zeszlifowane i odpylone.

Plyty styropianowe nalezy mocowac do scian klejem punktowo (w naroznikach
réwniez obwiedniowo) i dodatkowo stosowa¢ mocowanie kotkami plastikowymi

w ilosci 4-5 /m2.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podioza (wzdtuz diuzszej krawedzi) — z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny plyt nie mogg znajdowac sie na peknigciach w Scianie oraz na
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przejéciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieblatnej
éciany ptyty powinny dokfadnie przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwitocznie przylozy¢ do Sciany

i doktadnie docisnag. Plyty $wiezo przyklejonej nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej
poruszaé. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Catg powierzchnie po zakorczeniu klejenia, a przed
rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnac przez
przetarcie papierem $ciernym lub systemowym Sciernikiem.

Do mechanicznego mocowania plyt styropianowych nalezy uzywac kotki kryte
zapobiegajgce powstawaniu $ladu kotkow i redukujgce mostki termiczne o efektywnej
dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej Sciany min. 6 cm. Wszystkie
ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowa siatka z wiokna szklanego i zaszpachlowaé
odpowiednig zaprawa klejgcq .

W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie §cian w sgsiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie
w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20 — 30 cm.

W celu zwigkszenia odpomosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach os$ciezy drzwi i okien,
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

Na oscieza po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i uzupetnieniu ubytkow, nalezy
wyklei¢ styropianem gr. 2 - 3 cm.

Na wyszpachlowanej $cianie po zeszlifowaniu wszelkich nierébwnosci utozy¢ tynk
minerlany (uziamienie 1,5 mm, faktura ,baranek”) oraz pomalowac go farba
silikonowa zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie.

Przyjeto zakres i kolejno$¢ robot:

o Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

e Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwukrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT

« Docieplenie $cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewaciji z got. suchej mieszanki w kolorze biatym nr 00

e Malowanie farbg silikonowa wg kolorystyki - okreslonej w czesci rysunkowej

6.2.3. Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wykonujgc nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowacé do grubosci ocieplonych
scian. Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny
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by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowe;.

Parapety zewnetrzne.

- wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7mm,; kolor RAL 3009 (braz);
- spadek parapetoéw na zewnatrz min. 15%;

- kapinosy parapetow wystawi¢ poza lico termomodernizowanej $cia co najmniej 40

mm
a. Obliczenie wspéiczynnika K" dla $ciany zewnetrznej grubosci 1 cegty.
Nr Rodzaj warstwy d A R Uwagi
m W/m x K m? x KW
1. | Powierzchnia zewnetrzna 0,04 opér Re
2. | Tynk cem. — wap. 0,02 0,82 0,02
3. | Mur z cegly petnej 0,25 0,70 0,36
4. | Tynk cem. —wap. 0,02 0,82 0,02
5. | Powierzchnia wewnetrzna 0,12 opér Ri
0,56 K=1,78
W/m?2 x K

Z powyzszego wynika, ze wsp K = 1,78 >od 0,23 (dopuszczalnego dla $cian) co
powoduje znaczne straty ciepta i podnosi koszt ogrzewania pomieszczen.
Przyjety sposob docieplenia $cian
Projektuje si¢ docieplenie $cian metodg lekkgq mokrg z warstwg styropianu grubosci
17 cm ( o ciezarze do 15 kg/m®)

Sprawdzenie wsp K’ dla zatozonego docieplenia.

Nr Rodzaj warstwy d A R Uwagi
m W/m x K m? x KW

1. | Powierzchnia zewnetrzna 0,04 opér Re

2. | Tynk cem. —wap. 0,02 0,82 0,02

3. | Styropian 0,17 0,04 4,25

4. | Mur z cegly petnej 0,25 0,70 0,36

5. | Tynk cem. —wap. 0,02 0,82 0,02

6. | Powierzchnia wewnetrzna 0,12 opér Ri
4,81 K = 0208

Zaprojektowane docieplenie spetnia swe zadanie wsp K = 0,223 — miesci si¢ W
normie ciepinej.

PROJEKTANT

CZESLAW SYS
upr. konstr. bud. nr 359/860

Jastrowie, luty 2018r.
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LEGENDA

1. Budynek mieszkalny do remontu

PLAN SYTUACYJNY 1:500

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego
BRANZA:  Architektoniczno-budowlana
ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

w Jastrpwiu sp. z 00, Ul. Poznariska 9

OPRACOWAL

Czestaw Sys

upr. proj. Nr w Xpec.
konstr. budgwlianej

Jastrowie, luty 2018 r.

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa strona 1
wydrukowano w serwisie jastrowie.e-mapa.net dnia 2018-01-29 19:35:58
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PARLETA BARN - KPBE

Konopnickiej 41
ELEWACJA WCHODNIA - ULICA 1:50
' , PROJEKT BUDOWLANY
1. K 10610 OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego

BRANZA:  Architektoniczno-budowlana

ADRES: Jastrowie ul. Konopnickiej 41

; INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

i w Jasgtrowiu sp. z 0o, Ul. Poznariska 9

OPRACOWA .
2. K 10680 Czestaw Sys
tringa _ hi upr. proj. Ny 80 wispec.
oscieza - biafe konstr. budowlanej

drzwi - braz Jastrowie, luty 2018 r. rys. 1




