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obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz.
414, j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM,
WIELORODZINNYM, W JASTROWIU, ul. GRUNWALDZKA 18 zostat wykonany zgodnie z

ELEKTRYCZNA Projektant zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy
Prawo Budowlane:
techn.
Krzysztof Rauhut




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ
JASTROWIE ul. GRUNWALDZKA 18

Czes$¢ opisowa:

Strona tytutowa.

Oswiadczenie projektanta

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny modernizaciji instalacji elektrycznej

Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej:

Uprawnienia

Przynaleznos¢ do izby

techn. Krzysztof Rauhut

techn. Krzysztof Rauhut

Warunki i uzgodnienia:

Czes¢ rysunkowa:

PB-E-01

PB-E-02

PB-E-03

PB-E-04

PB-E-05

Inst.elektr wewnetrzna- PARTER klatka nr 2
Inst.elektr wewnetrzna- PARTER klatka nr1i 3
Inst.elektr wewnetrzna- PIETRO 1. 2. 3.
Inst.elekir wewnetrzna- Pietro 4.

Schemat ideowy.

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.

Str.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WEWNETRZNEJ

LOKALIZACJA: 64-915 JASTROWIE ul. Grunwaldzka 18

INWESTOR: Wspdinota mieszkaniowa

64-915 JASTROWIE ul. Grunwaldzka 18
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PPR STUDIO K2

Krzysztof Rauhut
ul. Wawelska 118, 64-920 Pita

1.0. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e program inwestora

e Wwizja w terenie

e obowigzujgce przepisy i normy

e rozporzadzenia i akty prawne
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrzne;
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej 18 bedgcym
wilasnoscig Wspolnoty Mieszkaniowej, w zakresie podanym w pkt 3.1 niniejszego
opracowania.
1.3 Lokalizacja obiektu:

Budynek znajduje sie w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej 18.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Budynek bedacy przedmiotem modernizacji, byt poddany remontowi w zakresie wymiany
instalacji oswietleniowej klatki schodowej i piwnic. Wewnetrzne linie zasilajgce, zarbwno
pomiedzy ztgczem kablowym a rozdzielniami ZELP (zestaw elektrycznych linii pionowych),
jak i pomiedzy uktadami pomiarowymi a tabliczkami bezpiecznikowymi w mieszkaniach, nie
byty modernizowane od czasu budowy budynku. Wykonane sg one przewodami i kablami o
zytach aluminiowych, ktére z uwagi na dtugi okres ich uzytkowania ulegty dos¢ znacznemu

zuzyciu.



3.0.PROJEKTOWANA MODERNIZACJA INSTALACJI

3.1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace instalacje energetyczne i elektryczne:
e wewnetrzna linia zasilajgca z ZK do ZELP
e wewnetrzna linia zasilajgca z zabezpieczen obwodéw do ZELP w klatkach
schodowych
e modernizacja ZELP
e wewnetrzne linie zasilajgce do mieszkan

e zasilanie obwoddéw administracyjnych

3.2. Wewnetrzna linia zasilajgca z ZK do ZELP.

W $rodkowej klatce budynku przy wejsciu do piwnicy zabudowane jest zigcze kablowe,
wolnostojgce. Ze zigcza do zestawu ZELP na parterze (rysunek nr PB-E-01) nalezy
poprowadzi¢ nowy kabel YKYzo 5x70 mm2 poprzez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przekr6j kabla dobrano przy zatozeniu, ze docelowo, lokatorzy zdecydujg sie na
zainstalowanie w mieszkaniu elektrycznych urzadzen grzejnych (kuchenek). Koncéwki kabla
podigczy¢ do zabezpieczen gtoéwnych (roztgcznikow bezpiecznikowych).

UWAGA

W ZELP zainstalowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przyciski montowaé przy wyjsciu z
klatki schodowej. Oznaczy¢ je znakiem PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

Nowy kabel wiz prowadzi¢ trasg i w sposéb jak zainstalowana jest obecna linia zasilajgca

3.3. Wewnetrzna linia zasilajgca do ZELP w klatkach schodowych

W zestawie ZELP w $rodkowej klatce schodowej, na parterze, znajduje sie rozszerzony
zestaw ZELP (rysunek nr PB-E-01). Z prawej strony zabudowany jest typowy zestaw ZELP z
licznikami do mieszkan oraz z licznikiem administracyjnym (tgcznie cztery liczniki). Po stronie

lewej w typowej obudowie umieszczone sg trzy zabezpieczenia wiz-téw na poszczegoine
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klatki schodowe. Nalezy pozostawié¢ roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami Bm 3 x 63A.
Z rozlgcznikéw nalezy wyprowadzié nowe wewnetrzne linie zasilajgce kablami YKYZzo 5x25
mm2 (lub 5 x YKY 1x25 mm2), prowadzac je na tylnej écianie ZELP. Przed roztgcznikami
zabudowaé wytacznik gtéwny DPX-I 250A z wyzwalaczem wzrostowym cewka wybijakowa.

Wytgczanie za pomocg przyciskéw opisanych w pkt 3.2.

3.4. Modernizacja zestawéw elektrycznych linii pionowych ( ZELP ).

W kazdej klatce schodowej w miejscu pokazanym na rysunkach PB-E-01 i PB-E-02
pobudowane s3 zestawy elektryczne linii pionowych (ZELP). Stopien zuzycia materiatow tam
zainstalowanych jest do$¢ znaczny. Projektuje sie wymiane zabezpieczen i tablic
licznikowych, | tak na parterze oraz kazdym pietrze (oprécz parteru Srodkowej klatki) nalezy
zmodernizowaé ZELP w nastepujgcym zakresie :

e zabudowac puszke rozgatezng przez ktérg przechodzi¢ bedzie nowy wiz kablem o
przekroju zyt 25 mmz2 (patrz pkt 3.3.)

e zabudowac¢ nowe tablice licznikowe jednofazowe - na kazdym pietrze 3 szt

e zabudowaé nowe zabezpieczenia przedlicznikowe wytgcznikami S301B o wielkosci
stosownej do mocy przylaczeniowej jakg odbiorca zawart z ENEA Operator Rejon
Dystrybucji w Watczu

W s$rodkowej klatce schodowej wystepujg dwa zestawy. | tak
e w zestawie lewym znajdowac sie beda trzy zestawy roztgcznikow RB 00 z wktadkami
Bm 3x63A

e w zestawie prawym cztery tablice licznikowe jednofazowe z zabezpieczeniami

przedlicznikowymi (trzy na potrzeby mieszkan, jeden dla celéw administracyjnych)

e zabezpieczenia obwoddéw administracyjnych zalicznikowych (wg schematu ideowego)

3.5. Wewnetrzne linie zasilajagce do mieszkan

Z licznikdw ktére znajdujg sie w ZELP wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce
przewodem YDYzZo 5x4,0 mm2 wprowadzajac je do istniejacych podstaw bezpiecznikowych
w mieszkaniach. W chwili obecnej wykorzystane zostang jedynie trzy zyty (zasilanie

jednofazowe

3.6. Zasilanie obwodoéw administracyjnych
Wszystkie istniejgce obwody administracyjne zasili¢ nalezy z licznika administracyjnego w
ZELP w $rodkowej klatce schodowej. Zabezpieczenia poszczegdinych obwodoéw pokazano

na schemacie ideowym.



4.0. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wytgczenie

zasilania zrealizowane na wylgcznikach nadmiarowo — prgdowych serii S300.

5.0. UWAGI KONCOWE

Calosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami elektrycznymi.

Po zakonczeniu robét wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow, skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw ochronnych itp. zgodnie z PN-IEC
60364-6-61 ,,Sprawdzenia odbiorcze”

5.1. ZALOZENIA OGOLNE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

zastosowane w projekcie : osprzet, rodzaje (typ i przekréj) przewodéw i kabli, a takze
rodzaje i wielkosci zabezpieczenn nadpradowych sg wynikiem przeprowadzonych
obliczen jak réwniez przestrzegania obowigzujgcych przepisdéw i norm
wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie, a w przypadku nie znalezienia
rozwigzania ich usuniecia, skontaktowac sie z projektantami branzowymi

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg
przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolne;
firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotfany
w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu wyposazenia, materiatéw i aparatury

obcigzajg Wykonawce.

Z uwagi na fakt, ze wymianie ulegajg tablice licznikowe, zabezpieczenia
przedlicznikowe oraz wewnetrzne linie zasilajgce, przed przystgpieniem do
prac wykonawca winien zgtosi¢ sie do ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Watcz i uzgodni¢ tryb postepowania przy robotach na urzgdzeniach
przedlicznikowych. Wszystkie prace wykonywacé scisle wg zalecen

dostawcy energii

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty,
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$wiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p.poz, sanitarno-higienicznych, bhp.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw odmiennych od zatozonych w
dokumentacji nalezy powiadomi¢ projektanta.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych COBRTI Instal

Opracowat: techn. Krzysztof Rauhut

Krzysztof RAUHUT
D1 / 00

upr. bud. UAN 8¢ / 88

inzy Kizj
elektrycznych



Podpis jest pragidiowy

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DIL-LCF-FIK *

Pan Krzysztof Rauhut o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4261/01

adres zamieszkania ul. Ludwisarska 8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UWAGA.
. . .z Inwestor:
wlz do mieszkania prowadZIc p/t WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
do tablicy bezpiecznikowej ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie
nazwa zamierzenia budowlanego:
. . . BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
O  Tabliczka bezpiecznikowa ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie
TB  w mieszkaniu o
techn. Krzysztof Rauhut A
S 3 A - uprawnienia budowlane do projektowania
wlz do mieszkan YDYZo 5x4,0 mm2 ﬁp:;ﬂ:n“°$EZ‘§iéii?2°?lijy"":”j"e"
------ wlz do ZELP YKY 5x35 mm2 o —
opracowat: | techn. Krzysztof Rauhut

(+) przeciwpozarowy wytacznik pradu ——_
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej
PARTER klatka 2

nrrysunku:  PB-E-01 branza: elektryczna

etap projektowania: data opracowania: |skala:

PROJEKT BUDOWLANY marzec 2017 1:50




PARTER w klatcenr 1i 3

5xYKY 1x25 mm2

+ YDY 3x1,5 mm2 osw.
klatki schod.

YDYzo 5x4,0 mm2

TB

TB
ya
/ | —
L
5xYKY 1x25 mm2 //
+ YDY 3x1,5 mm2 osw.
klatki schod.

UWAGA.
wlz do mieszkania prowadzi¢ p/t
do tablicy bezpiecznikowej

©

przeciwpozarowy wytacznik pradu

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

projektowat:
techn. Krzysztof Rauhut \
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Nr ewiden. UAN 8345/1259/88

opracowat: | techn. Krzysztof Rauhut / D/
¢ L

tytut rysunku:
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej
PARTER klatka 1i 3

nr rysunku:  PB-E-02 branza: elektryczna

etap projektowania: data opracowania: |skala:

PROJEKT BUDOWLANY marzec 2017 1:50




PIETRO 1. 2. 3 w klatkach nr 1,2 3

5xYKY 1x25 mm2

+ YDY 3x1,5 mm2 osw.
klatki schod. (w kl. 1i3)
5xYKY 1x25 mm2

+ 2 x YDY 3x1,5 mm2 o$w.
klatki schod. i gniazdo 4 ptr
wkl. nr 2

YDYZo 5x4,0 mm2

iy

5xYKY 1x25 mm2 //
+ YDY 3x1,5 mm2 osw.

klatki schod.

5xYKY 1x25 mm2
+ 2 x YDY 3x1,5 mm2 ow. |
klatki schod. i gniazdo 4 ptr
wkl. nr2

UWAGA.
wlz do mieszkania prowadzi¢ p/t
do tablicy bezpiecznikowej

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

projektowat:

techn. Krzysztof Rauhut

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Nr ewiden. UAN 8345/1259/88

opracowat: [ techn. Krzysztof Rauhut

tytut rysunku:
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej

PIETRO 1. 2. 3. klatka 1,213

nr rysunku:  PB-E-03 branza: elektryczna

data opracowania: |skala:

etap projektowania:
marzec 2017 1:50

PROJEKT BUDOWLANY




PIETRO 4. w klatkach nr 1,2i 3

YDYzo 5x4,0 mm2

............. = - =

5XYKY 1x25 mm2 //

+ YDY 3x1,5 mm2 osw.
klatki schod.

5xYKY 1x25 mm2
+ 2 x YDY 3x1,5 mm2 o$w.

klatki schod. i gniazdo 4 ptr
wkl. nr 2

UWAGA.
wlz do mieszkania prowadzi¢ p/t
do tablicy bezpiecznikowej

gniazdo 230V i zasilanie
YDYzo 3 x 1,5 mm2 tylko
w klatce 2.

—————————— -

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ul. Grunwaldzka 18 64-915 Jastrowie

)

projektowat:
techn. Krzysztof Rauhut
upr ienia budowlane do projel

ia

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej

Nr ewiden. UAN 8345/1259/88

opracowat: | techn. Krzysztof Rauhut

L4
1L

tytut rysunku:

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej

PIETRO 4. klatka 1,

2i3

nrrysunku: PB-E-04

branza: elektryczna

etap projektowania:

PROJEKT BUDOWLANY

data opracowania:
marzec 2017

skala: 1 . 5 0
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