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INFORMACJA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STAROSTWO POW1ATOWE

1. Przedmiot inwestycji : 1400 2LOTOW
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym’
wielorodzinnym, na dzialce nr 1464 polozonej w miejscowosci Jastrowie ul.
Konopnickiej 69. Kategoria obiektu XIII. Zgodnie z § 157 pkt. 6 ,, Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” budynek bedzie
zasilany wylgcznie gazem ziemnym z sieci gazowej od istniejgcego przylagcza gazowego
$/c. Zakresem budowy jest wykonanie instalacji gazowej do 6 lokali mieszkalnych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Na dzialce istnieja: budynek mieszkalny wielorodzinny skladajacy sie z 6 lokali
mieszkalnych i 2budynki gospodarcze

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Zakres robdt instalacyjnych jest ograniczony do terenu dziatki nr 1464 i polega na
budowie instalacji gazowej dla 6 lokali mieszkalnych . W budynku nie bedzie
uzywany inny rodzaj paliwa gazowego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze¢sci zagospodarowania dzialki:

Nie dotyczy.

4. Informacje dotyczace wpisania obiektu do rejestru zabytkéw lub ochronie
wynikajacej z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

5. Dzialka i teren, na ktorym projektowana jest instalacja gazowa sg potozone na terenie
historycznego ukladu urbanistycznego miasta Jastrowia powiat zlotowski i podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu. Na elewacji
zewngtrzne] budynku od strony podworza pojawia sie: 3 przewody wentylacji
wywiewnej, 2 otwory wentylacji nawiewnej oraz 1 przewod wentylacji wywiewnej
wyprowadzony przez strop ponad dach.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:
Oddziatywanie projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dzialki. Bezpieczne i
zgodne z przepisami uzytkowanie projektowanej instalacji gazowej nie stwarza
zagrozenia dla zycia lub zdrowia uzytkownikow.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Projektowana instalacja gazowa nie jest obiektem o znamionach znacznego stopnia
skomplikowania. Jednak przy jej realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ technologii
wykonania robot, przepisow BHP i Ppoz.

9. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:
Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust. | pkt 1¢ Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. ,, w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie™ (Dz. U. nr 75 poz. 690, z dnia 15.06.2002 r.). Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ,, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe i ich usytuowanie” ( Dz. U. Nr 243 z dn. 26.04.2013r.) informuje, Ze obszar
oddziatywania przedmiotowego projektu miesci si¢ w calosci w dzialce, na ktérej
znajduje si¢ budynek mieszkalny objety przebudowa w zakresie wykonania

instalacji gazowej tj. na dzialce o nr ew. 1464. W zakresie istniejacego zainwestowania
nie nastgpuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca
istniejacy standard uzytkowy.
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Instalacja gazowa w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym  jest
przeznaczona do rozprowadzania gazu ziemnego typu E. Projekt opracowano w oparciu
o inwentaryzacj¢ budowlang, opini¢ kominiarska, uzgodnienia z inwestorem,
obowiazujace przepisy i normy oraz warunki przylaczenia do sieci gazowej.

Zakres opracowania:

wykonanie instalacji gazowej na zewnatrz i wewnatrz budynku mieszkalnego

montaz kotldéw gazowych szt.6 wraz z podlaczeniem systemu odprowadzenia spalin 1
doprowadzenia powietrza do komory spalania

montaz kuchenek gazowych szt. 6

wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach w ktorych
zaprojektowano odbiorniki gazu.

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Nie dotyczy.

Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Nie dotyczy.

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich:

Nie dotyczy.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi:

Nie dotyczy.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdluz trasy, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w

miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania

obiektu ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref

ochronnych.

Nie dotyczy.

Rozwigzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
Wewnatrz, przewody gazowe, rOwniez z rury stalowej — przewodowej klasy ,,S
zgodnie z normg PN-EN 10208-2:2011; L290NB” o érednicy @ 20 mm i @ 15 mm
laczonej z soba przez spawanie; montowac do $ciany lub sufitu zachowujac odleglosé
min. 2 cm od lica tynku $ciany lub sufitu a takze zachowujac odleglos¢ min.10 ¢cm od
innych instalacji (przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami min. 2 cm). Przy przejsciu
przez przegrody budowlane, uprzednio zabezpieczona przed korozja rurg
przewodowa umiesci¢ w stalowej tulei (rurze) ochronnej o $rednicy wewnetrznej min.
0 20 mm wigkszej od Srednicy zewnetrznej przewodu gazowego oraz wystajacej poza
lico sciany min. 20 mm. Wolng przestrzen pomig¢dzy przewodem gazowym a tuleja,
wypelni¢ elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji (np. pianka
poliuretanowg). Rur¢ gazowa, stalowa nalezy umocowacé do $ciany lub sufitu przy
pomocy typowych uchwytéw do mocowania rur zachowujac odlegto$¢ pomiedzy
uchwytami max. 2,0 m, uwzgledniajac przy tym mozliwos$¢ kompensacji wydtuzen
rury. Przed odbiornikami gazu, w miejscu tatwo dostepnym, w odleglosci nie
wigkszej niz 100 cm od urzadzenia nalezy zamontowac kulowe kurki odcinajace.

Jako urzadzenia gazowe w budynku projektuje si¢ kotly gazowe co i cw. 0 mocy 21
kW kondensacyjne szt.6 oraz 6 kuchenek gazowych.

Usytuowanie urzadzen gazowych i sposob doprowadzenia gazu pokazuje zataczony
rys. 1,2,3.4




10.

11.

12,

13.

14.

Spaliny od kottow gazowych kondensacyjnych odprowadzic i powwtrzq do’ spalamav‘ E
doprowadzi¢ przez zastosowanie typowych przewoddéw powietrzno- spahmwy
Nalezy pamigtac, aby przewod powietrzno-spalinowy byt dostosowany do pracy
danego typu urzadzenia (zgodnie z DTR) oraz spelnial wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej kotlow grzewczych, wodnych.
Wentylacje wywiewna wykonac zgodnie z opinig kominiarska . Wlot do kanatu
wentylacyjnego, wywiewnego powinien rozpoczynac si¢ nie wiecej niz do 15 cm od
plaszczyzny sufitu. W celu zabezpieczenia prawidlowej wentylacji grawitacyjnej
projektuje sie nawiewniki w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku oraz
kratki nawiewne w drzwiach. Wylot z kanatu wentylacyjnego, nawiewnego powinien
rozpoczynac si¢ nie wigcej niz do 30 cm od plaszczyzny podtogi.
Catos¢ wykonac zgodnie zrys. 1,2,3,4,5,6,7. zamieszczonych w projekcie
technicznym oraz opinig kominiarskg
Instalacj¢ gazowa od kurka gléwnego do gazomierzy oraz poziomy i piony gazowe
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu badz rur stalowych ze szwem
przewodowych o klasie wymagan A (dla mediéw palnych) zgodnie z norma PN-EN
10208-1:2000 laczonych przez spawanie (), instalacj¢ gazowa wewnatrz lokali
wykona¢ z rur stalowych lub miedzianych ciggnionych dopuszczonych odpowiednim
certyfikatem do instalacji gazowych, laczonych lutem twardym, a polaczenia z
urzadzeniami gazowymi wykona¢ przy pomocy ksztaltek przylaczeniowych .

Gléwna préba szczelnoSci:

Glowna probe szczelnosci instalacji gazowej, przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
pod ci$nieniem min. 50 kPa bez odbiornikéw gazu oraz pod cisnieniem od 3,75 kPa do
10 kPa z podlaczonymi urzadzeniami gazowymi. Czas trwania proby szczelnosci
wynosi min.30 minut. Manometr uzyty do proby szczelnosci powinien spelniaé
wymagania klasy 06, posiada¢ §wiadectwo wzorcowania i zakres pomiarowy od 0—

0,06 Mpa. Wynik glownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie

30 min. od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek
cisnienia. Glowna probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza si¢ po
czyszczeniu wewnetrznym  instalacji  (przedmuchaniu) a przed dokonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych:

Nie dotyczy
Charakterystyka energetyczna budynku:

Nie dotyczy:
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem: zapotrzebowania, jakosci i ilosci wody, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekéw, emisji zanieczyszczen, rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpadow, wlasciwosci akustycznych, emisji drgan, pola elektromagnetyeznego a
takze promieniowania:
Nie dotyczy.
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zZrédel energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru a takze
mozliwoS$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢e w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania:

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odr¢bnych przepisach:
Nie dotyczy.




15.
16.

17.
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Opinia geotechniczna:
Nie dotyczy.

Uwagi koncowe:

Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie technicznym nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ ( tekst
jednolity D.U.nr 02.075.690)

Aparaty gazowe musza by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego
wysokometanowego podgrupy ,,E” (GZ-50).

Kociol gazowy C.O. powinien by¢ podlaczony do instalacji i zabezpieczony zgodnie z
DTR i instrukcja producenta.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innego typu kotla C.O. przy zachowaniu
podobnych parametrow technicznych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania instalacji gazowej wewnatrz budynku z rur
miedzianych pod warunkiem:

zastosowania rur z miedzi twardej posiadajacych atest lub dopuszczenie do stosowania
przy rozprowadzaniu paliw gazowych,

tgczenia rur na lut twardy lub przy pomocy lacznikow zaprasowywanych, posiadajacych
odpowiednie atesty i dopuszczenia,

umocowania rur na uchwytach z materialéw niepalnych (lacznie z kotkami) art. z
miedzi i jej stopow lub stali nierdzewnej,

usytuowania rur napisami do wewnatrz pomieszczenia (od strony widocznej),
zastosowania nastepujacych zamiennikow $rednic:

-rurastal. 25 - Cu 28x1,5mm
-rurastal. 20 - Cu 22x 1,0 mm
-rurastal. 15 - Cu 18x 1,0 mm

Rury, armatura 1 urzadzenia gazowe montowane w instalacji gazowej muszg posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub ,,CE”
Po zakonczeniu robot montazowych, przewdd gazowy nalezy poddaé czyszczeniu
polegajacym na przedmuchaniu sprezonym powietrzem lub przepuszczeniu ttoka
piankowego.
Po przeprowadzonej gtéwnej probie szczelnosci (z wynikiem pozytywnym), czesci
metalowe instalacji zabezpieczy¢ przed korozja, stosujac tasme typu ,,polyken” (w
gruncie) oraz ogoélnodostepne powloki malarskie na pozostatych przewodach i
elementach instalacji.
Po wybudowaniu instalacji przez uprawnionego wykonawce nalezy:

dokona¢ odbioru technicznego instalacji gazowe;j

wykona¢ gléwng probe szczelnosci instalacji gazowej

uzyska¢ protokol kominiarski o prawidtowym podlgczeniu urzadzen i sprawnym
dzialaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen z zainstalowanymi
odbiornikami gazu.

spisa¢ protokot z odbioru technicznego instalacji gazowej i wykonania gléwnej
proby szczelnosci

wypelni¢ ,,zgloszenie o gotowosci instalacji gazowej do napelnienia paliwem
gazowym” i zglosi¢ si¢ do dostawcy gazu w celu podpisania umowy o dostarczenie
paliwa gazowego oraz wigczenia instalacji do uzytkowania.
Zgodnie z art.62, ust.1, lit.c ,,Prawa budowlanego”- wilasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego jest obowigzany co najmniej raz w roku podda¢ okresowej kontroli stan
sprawnosci technicznej instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY. '/} 70"
ZDROWIA DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ BUDOWE: "/ *'

Instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego na dzialce nr 1464
potozonego w miejscowosci Jastrowie ul. Konopnickiej 69
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Roboty budowlane dla projektowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenia dotycza:
- wykonania instalacji gazowej dla budynku mieszkalno-uzytkowego.
- montazu kotléw gazowych szt. 6 wraz z wykonaniem systemu
powietrzno- spalinowego
- montazu 6 kuchenek gazowych
- wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow zostanie ustalona przez inwestora w
porozumieniu z wykonawcg w terminie pozniejszym, bezposrednio na placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow:
Istniejacy budynek mieszkalno-ustugowy — jako miejsce budowy instalacji gazowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:
W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapié nastepujace zagrozenia:
- upadek z wysokosci pracownikow podczas prowadzenia robot dotyczacych montazu
przewodu powietrzno-spalinowego i wentylacyjnych
- spadanie przedmiotow, narzedzi lub materialow podczas prowadzenia robot jak wyzej
- obrazenia powstate przy transporcie recznym
- oparzenia podczas spawania
- zaproszenie oka podczas wiercenia i kucia otworow w $cianach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby majagce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne 1 posiadajace kwalifikacje do jego prowadzenia.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt odbycia przeszkolenia wlasnorecznym podpisem.

Sposob prowadzenia instruktazu, przed przystgpieniem do realizacji robdt — szczegolnie

niebezpiecznych powinien okres$lac¢ przede wszystkim:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- imienny podzial pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy

stosowa¢ podczas wykonywania prac, osoba kierujaca powinna poinformowaé

pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robdt.




ROSTWO POWIATOWE

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych A pioeis 52

7

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w s’ifeﬁ{@ LOTOW
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Projektowany obiekt bedzie realizowany na dzialce nr 1464 potozonej w miejscowosci
Jastrowie ul. Konopnickiej 69. Dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej co zapewnia
sprawng i bezpieczna komunikacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Pracownicy pracujgcy na wysokosci 1 na rusztowaniach musza by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne) w ktdrej istnieje
zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow
nalezy oznakowac¢, ogrodzi¢ barierami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Uwagi koncowe:

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym,
uzgodnieniach branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymogami Prawa
budowlanego. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, Ppoz. BHP i ochrony interesow oséb trzecich.

W zwigzKku z tym, ze w trakcie budowy nie beda wykonywane roboty budowlane
wymienione w Art. 21a ust.2 Ustawy Prawo budowlane i §6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ponadto roboty instalacyjne nie beda
trwaly dluzej niz 30 dni oraz pracochlonnosé¢ ich nie przekroczy 500 osobodni —
wobec tego nie wymaga si¢ opracowania planu BIOZ.
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Al. Piasta 32
r.A00 ‘.;-‘.-' oTOwW
OSWIADCZENIE
Projektanta
Stosowanie do zapisow ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
oSwiadczam iz projekt budowlany
Nazwa projektu budowlanego: - instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego
Inwestor: - Wspélnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej 69 w Jastrowiu
Z siedzibg: ul. Poznanska 9
64-915 Jastrowie
Adres inwestycji: - ul. Konopnickiej 69

64-915 Jastrowie dz. nr 1464

Opracowany: - maj 2021

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
oSwiadczam réwniez, ze nie ma mozliwosci podlaczenia obiektu do sieci cieplowniczej.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

mgr ing. PPiotr Olliewics

upr. bud. do projebm

robotami budow
W spec. siecl.

wodociygo lizzighjny
Nrewid, WRPO149. PWOS/1 2
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WROSTWO POWIATOWE
Al. Piasta 32
7400 ZLOTOW
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie
ul Potczynska 55/57 75-808 Koszalin

tel 94 348 41 30 faks 94 346 04 60

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. M.
Konopnickiej 69 w Jastrowiu

ul. Poznanska 9

64-915 Jastrowie

Dziat Obslugi Klienta

ul Polczynska 55/57 75-808 Koszalin

tel 94 348 41 30 faks 94 346 04 60

email sekcja przylaczania koszalin@psgaz pl

Nasz znak WB00/0000099906/00001/2020/00000 Koszalin, 21.07.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.07.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm ), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe)
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: Jastrowie, ul. Konopnickiej 69
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4 Rodza)iilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalac)i gazowe:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 15 6 90
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 6 144
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 234

5. Dostawa | odbior paliwa gazowego.
5.1. Moc przylgczeniowa 15 [m3/h],
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 20000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce sredniego cisnienia
6.2. Lokalizacja: Jastrowie Konopnickiej 69
7. Cisnienie paliwa gazowego:
71w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400.00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0 0 . ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
QOddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie ul Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia. XIl Wydziat Gospodarczy KRS
L NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 Kapital Zakladowy 10 488 917 050 2t

A2
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13.
14

15.
16.

Lp

7.2. w punkcie dostarczenia 1 odbioru minimalne 1.60 [kPa] maksymalne 2 50 [kPa]

Wymagania dotyczace kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowegoe

8.1 Miejsce dostawy | odbioru’ budynek mieszkalny wielorodzinny adres. Jastrowie, ul. Konopnickiej 69

8.2 Migjsce usytuowana punktu gazowego' na zewnetrzne; scianie budynku

8.3 Charakterystyka uktadu pomiarowego
831 Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 6 [szt] lokalizacja: na klatce schodowe),

status urzadzenia. projektowane

8 4 Wpymagania dotyczace redukcji:

8.4 1 montaz urzadzenia typu' Punkt redukcyjny o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja
w punkcie gazowym, status urzgdzenia' projektowane

85 Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylagczanego stanowi. Kurek

gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrzne| Scianie budynku

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze

10 1 Szacunkowa wysokosc optaty za wymiane uktadu pomiarowego wyliczona zgodnie z obowigzujaca
Taryfa wynosi 947 37 zi netto plus podatek VAT, to jest facznie 1.165,27 zi

10.2. Wymiana uktadu pomiarowego na podstawie zlecenia do PSG sp. z 0. 0.

Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U z 2015 r poz 1422) w oparciu 0

dokumentacje techniczna na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace.

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen

12 3 Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen. instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe)

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydama

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

161 W realizac) przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie. ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej. tradycyjne) lub elektronicznej.

16 2 Projekt instalacj gazowej nie podlega uzgodnieniuw PSG sp. z o0

16 3 Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe| stanowia oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust 3 pkt 3 lit A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4 Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Na istniejacym przylaczu zamontowac reduktor gazu o przepustowosci Q= 25 m3/h. Wewnatrz szafki
gazowe]j zamontowac filtr gazu, manometr tarczowy fi 100 na wejsciu 0-0.6 MPa. po stronie sr/ckl. 1.6
i na wyjsciu 0-0.6 kPa po stronie n/c kl. 1.6

Numer PoD Kod kreskowy

sorsssoaessooosza2s770 | N0 00 0 0 0 60 5 O W

Adres. Jastrowie ul. Konopnickiej 69 lokal nr 1

wosssosasoooszs2s7e7 I T Y AN A0 OO0 OO A0

Adres: Jastrowie ul. Konopnickiej 69 lokal nr 2

sorassossssooas2s2s7s I N0 O A

Adres. Jastrowie ul. Konopnickiej 69 lokal nr 3

Nr sprawy 99906/2020
Strona 2z 3
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Adres Jastrowie ul. Konopnickiej 69 lokal nr 4

*govassossaoooszszss | I N AR B00O A

Adres Jastrowie ul Konopnickiej 69 lokal nr 5

® qovsssasssanoszs2ssze I T I DO OO

Adres Jastrowie ul Koncpnickiej 89 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez.
STANISLAWA LUCZAK. Kier Sekcji Przylgczania
MACIEJ TKACZYK. Kier. Dzialu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Jacek Grzybowski
Data odbioru lub wystania do Klienta e

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc data | czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja
1 Khent
2 WB0O

Nr sprawy 99906/2020
Strona3z 3
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ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
Waldemar Witkowicz, ul. Kasztelarniska 6/7, 64-920 Pita
Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa
rzut parteru
ul.Konopnickiej 69
Adres 64-915 Jastrowie dz. nr 1464 ?I:E-;lgo
mgr. inz. Piotr Olkiewicz rys. 1
uprawnienia budowlane
Projektowat nr WKP/0149/PWQOS/12
k data
05.2021
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ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH

Waldemar Witkowicz, ul. Kasztelanska 6/7, 64-920 Pita

Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa
rzut poddasza

ul.Konopnickiej 69

Adres 64-915 Jastrowie dz. nr 1464 ?Iﬂl&,
mgr. inz. Piotr Olkiewicz rys. 3
uprawnienia budowlane

' data

05.2021
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AKSONOMETRIA
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ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH

istniejgce przytacze gazowe $/¢
VWaldemar Witkowicz, ul. Kasztelarnska 6/7, 64-920 Pita

Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa
aksonometria
ul.Konopnickiej 69
Adres 64-915 Jastrowie dz. nr 1464 Tl
magr. inz. Piotr Olkiewicz rys. 4
uprawnienia budowlane
Projektowat nr WKP/0149/PWQS/12
data
05.2021
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SCIANA BUDYNKU

/ STALOWA RURA OSLONOWA

‘ i min. 20 mm

e A>B+20mm

STALOWA RURA OSLONOWA

; W WY
J—
2] ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH
Waldemar Witkowicz, ul. Kasztelanska 6/7, 64-920 Pita
Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa
przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane
ul.Konopnickiej 69
Adres 64-915 Jastrowie dz. nr 1464
magr. inz. Piotr Olkiewicz rys. 5
uprawnienia budowlane
Projektowat nr WKP/0149/PWOS/12
I data
05.2021
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,WEBA
&

PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY
NA DWA GAZOMIERZE W PIONIE

850

e

12
1083

700 i —

1. ZAWOR KULOWY 1" W-W
2. GAZOMIERZ MIECHOWY G4/G6
3. REDUKTOR CISNIENIA GAZU FM25

4. SKRZYNKA GAZOWA 700 X 850 X 250
5 KUREK GEOWNY

ZAKELAD INSTALACJI SANITARNYCH
Waldemar Witkowicz, ul. Kasztelariska 6/7, 64-920 Pita
Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa
schemat usytuowania gazomiwrzy

ul.Konopnickiej 69
Adres 64-915 Jastrowie  dz. nr 1464
mgr. inz. Piotr Olkiewicz
uprawnienia budowlane rys: 6
) Projektowai nr WKP/0149/PWOS/12
- data
05.2021
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SCHEMAT USYTUOWANIA GAZOMIERZY

LOSTWO POWI
| Dincd

w wentylowanej szafce na klatce schodowej
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400 7F ( )T(',‘\f\l

poziom gazowy

kurek odcinajgcy
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ZAKEAD INSTALACJI SANITARNYCH

Waldemar Witkowicz, ul. Kasztelarnska 6/7, 64-920 Pita

schemat usytuowania gazomiwrzy

Obiekt budynek mieszkalny wielorodzinny - instalacja gazowa

ul.Konopnickiej 69
Adres 64-915 Jastrowie dz. nr 1464

magr. inz. Piotr Olkiewicz

rys. 7

uprawnienia budowlane
Projektowat nr WKP/0149/PW0S/12

data
05.2021
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WIELKOPOLSKA
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1ZBA
INZYNIEROW
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-61/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6éZn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. | i § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6n. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Olkiewicz

magister inzynier
Wydzial: Inzynieria Naftowa i Gazownicza
kierunek: Inzynieria Gazownicza
urodzony dnia 26 lipca 1960 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0149/PW0OS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB
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S gineg - . ) .
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Piotr Olkiewicz jest upowazniony w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy f{
Okregowej Komisji Kwalifika

%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: l/.l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{/.......o..fony

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Olkiewicz
ul. O0.M.Kolbe 68/2, 64-920 Pila
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CK5-386-HH1 *

Pan Piotr Olkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/0323/12

adres zamieszkania ul. 0.M.Kolbe 68/2, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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